Wymiary Podtaczenie Moc Infmormacje dodatkowe
szerokosSc | wysoko$¢ Rozstaw odlegtosc osi Poj &6 I §
Model X ¥ v glebokos¢ (G) - (hy | Proviacza od |55/45/20 °C |75/65/20° C|90/70/20 °C|  Masa Ojj‘;‘;:gsc powFi’:rzechni Wyktadnik r‘;‘-‘(’)ecr
[mm] [mm] Ll [mm] sciany W] W] W] [kal [dm3] [m2] n grzatki
[mm] (q)
INDNX-60/160E34L01 576 1 606 131 D50 50 63 695 1371 1747 72,7 7,4 4,67 1,3285 -
INDNX-60/160E34L04 576 1 606 131 D50 50 63 695 1371 1747 72,7 7,4 4,67 1,3285 -
INDNX-60/160E31L05 576 1 606 131 D50 50 63 695 1371 1747 72,7 7,4 4,67 1,3285 -
INDNX-70/180E34L01 656 1 806 131 D50 50 63 842 1694 2174 88,8 11,3 5,94 1,3686 -
INDNX-70/180E34L04 656 1 806 131 D50 50 63 842 1694 2174 88,8 11,3 5,94 1,3686 -
INDNX-70/180E31L05 656 1 806 131 D50 50 63 842 1694 2174 88,8 11,3 5,94 1,3686 -
PARAMETRY
BUDOWA AKCESORIA DEDYKOWANE
PRACY
POWIERZCHNIA:
POWLOKA
LAKIERNICZA ZAWORY |
KSZTALT .
MAX :
. OWNIK: |MaTERIAL| EXRANLUSTRO |MAX. CIS. GLOWICE , GRZALKIB
KOLEKTOR: 35X35 ) LUB SZYBANA | PRACY- | TEMP.PR|Zz1,72,74,7| POLKI, RS3,RS4.
30X10, :STAL o RAK
PLYCIE 0,5Mpa [AcY-95°C| 9,710,213,
50X10
STALOWEJ Z14-716
POKRYTEJ FARBA
PROSZKOWA
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